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ОД
Выполнил Анисимов

Н. Контр.

Утв.

Т. Контр

Директор

Разраб.

Дом из рубленого бревна

средним диаметром 300мм

55

Обложка
г. Киров, 2020 год

Проект дома из рубленого бревна
средним диаметром 300мм
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AС-2
Выполнил Анисимов

Н. Контр.

Утв.

Т. Контр

Директор

Разраб.

Дом из рубленого бревна

средним диаметром 300мм

55

3D

3Д изображение
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AС-5
Выполнил Анисимов

Н. Контр.

Утв.

Т. Контр

Директор

Разраб.

Дом из рубленого бревна

средним диаметром 300мм

55

Фасады

+5,281

+0,910

+2,310

+0,910

+2,310

+0,910

+2,310

+0,210

+2,210

+4,881

+3,044

+5,029
+5,280

±0,000

+5,265

+0,940

+2,340

+0,940

+2,540

+0,940

+2,540

+0,940

+2,340

+4,482
+4,719

+4,416

Фасад в осях 1-10 (М 1:100)

Фасад в осях А-Н (М 1:100)

Примечание:
1. Высотные отметки могут изменяться в пределах 10%, взависимости от усадки сруба и его высоты.
2. Стены дома - рубленое бревно средним диаметром 300мм.
3. За отметку +0,000 принят уровень верха подкладной доски.
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AС-7
Выполнил Анисимов

Н. Контр.

Утв.

Т. Контр

Директор

Разраб.

Дом из рубленого бревна

средним диаметром 300мм

55

Маркировочный план
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5
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 500 2 350 2 350 4 000 1 950 1 950 3 200 3 650 3 650
27 600

О-1

О-13

О-2

О-3 О-4

О-5 О-6 О-6

О-7

О-7

О-8

О-9О-10

О-11

О-12

ДН-1

ДН-2

ДН-3

Д-1

Д-3

Д-4

Д-2

Д-5

Д-6

Д-7

Д-9

Д-11

Д-10

Д-8

Д-12

Терраса
82,38 м2

Дровница
2,84 м2

Спальня
16,06 м2

Спальня
16,06 м2

Спальня
22,26 м2

Спальня
20,36 м2

С/у
9,73 м2

С/у
4,00 м2

Кладовая
13,31 м2

Тамбур
8,76 м2

Котельная
9,06 м2

Гардероб
2,95 м2

Кабинет
14,11 м2

Гостиная
62,68 м2

Холл
30,59 м2

Кухня
10,26 м2

Крыльцо
10,21 м2

С/у
4,00 м2

С/у
5,38 м2

Экспликация помещений 1 этажа
Название

помещения
Гардероб
Гостиная
Дровница
Кабинет
Кладовая
Котельная
Крыльцо
Кухня
С/у
С/у
С/у
С/у
Спальня
Спальня
Спальня
Спальня
Тамбур
Терраса
Холл

Измеряемая
площадь, м2

2,95
62,68
2,84
14,11
13,31
9,06
10,21
10,26
4,00
4,00
5,38
9,73
16,06
16,06
20,36
22,26
8,76
82,38
30,59
345,00 м²

Условные обозначения:

- Каркасная перегородка

- Стена из рубленого бревна средним диаметром d300мм

Маркировочный план дома

Примечание:
1. За отметку +0,000 принят уровень верха подкладной доски.
2. Спецификацию оконных и дверных блоков см. лист АС-10
3. Размеры оконных и дверных проемов даны с учетом фальшкоробок и технологических зазоров.
Точные размеры оконных и дверных блоков уточнить после сборки и стопроцентной усадки сруба,
установки фальшкоробок и обмера проемов.
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AС-10
Выполнил Анисимов

Н. Контр.

Утв.

Т. Контр

Директор

Разраб.

Дом из рубленого бревна

средним диаметром 300мм

55

Спецификации оконных
и дверных проемов

Спецификация окон

Марка,
поз.

О-1

О-2

О-3

О-4

О-5

О-6

О-7

О-8

О-9

О-10

О-11

О-12

О-13

Кол-во

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

Ширина,
мм

2 000

1 500

2 000

900

1 330

900

900

2 000

2 000

900

2 000

1 500

2 000

Высота,
мм

1 600

1 400

1 400

1 400

1 400

2 000

2 000

2 000

1 400

1 400

1 400

1 400

1 600

Площадь,м2

3,42

2,30

3,00

1,46

2,06

2,08

2,08

4,28

3,00

1,46

3,00

2,30

3,42

Спецификация дверных блоков

Марка,
поз.

Д-1

Д-2

Д-3

Д-4

Д-5

Д-6

Д-7

Д-8

Д-9

Д-10

Д-11

Д-12

ДН-1

ДН-2

ДН-3

Кол.,
шт.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ширина

900

900

900

900

900

800

800

900

1 000

800

800

900

1 500

1 500

800

Высота

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 000

Площадь,м2

2,18

2,18

2,18

2,18

2,18

1,97

1,97

2,18

2,10

1,68

1,68

1,89

3,44

3,44

1,88

Примечание:
1. Тип, конструкция, направление открывания окон и дверей определяется Заказчиком.
2. Размеры оконных и дверных проемов даны с учетом фальшкоробок и технологических
зазоров. Точные размеры оконных и дверных блоков уточнить после сборки и
стопроцентной усадки сруба, установки фальшкоробок и обмера проемов.
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AС-15
Выполнил Анисимов

Н. Контр.

Утв.

Т. Контр

Директор

Разраб.

Дом из рубленого бревна

средним диаметром 300мм

55

Разрез 5-5

2
10

2
 0

0
0

2
 9

6
4

±0,000

+4,880
+5,281

3
 2

0
5

3
 5

8
84
 8

8
5

Разрез 5-5

Разрез 5-5 (3D)

Примечание:
1. Высотные отметки могут изменяться в пределах 10%, взависимости от усадки сруба и его высоты.
2. Стены дома - рубленое бревно средним диаметром 360мм.
3. За отметку +0,000 принят уровень верха подкладной доски.
4. Разрез замаркирован на листе АС-8.
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AС-17
Выполнил Анисимов

Н. Контр.

Утв.

Т. Контр

Директор

Разраб.

Дом из рубленого бревна

средним диаметром 300мм

55

План фундаментов
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Б

Терраса в составе проекта

не разрабатывается

Уровень цоколя на террасе на 50-100мм

 ниже уровня чистых полов дома

Ф
-0
8

Примечание:
1. В проекте принят типовой фундамент.
2. Конструкцию, размеры, глубину заложения фундамента уточнить
взависимости от гидрогиологических изысканий на участке.
3. Разрезы А-А, Б-Б см. лист АС-18.
4. Терраса в составе проекта не разрабатывается.
5. Уровень пола на террасе на 50-100мм ниже уровня чистого пола дома

План фундаментов
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Стадия Лист Листов

AС-18
Выполнил Анисимов

Н. Контр.

Утв.

Т. Контр

Директор

Разраб.

Дом из рубленого бревна

средним диаметром 300мм

55

Схема устройства
фундаментов

-0,650

400

-0,050
+0,000

Бетонная отмостка(100мм)

(Уровень земли)

(Уровень обреза
цоколя)

Гравийная подушка (100мм)

Песчаная подушка

Уплотненный грунт основания Подготовка
из тощего бетона В7,5 (50мм)

Утрамбованный песок (200мм)

Уплотненный грунт основания

2 слоя рубероида

Утеплитель Пеноплекс 50мм

Чистовая армированная стяжка 60мм
Финишное покрытие - 30-50мм

Утеплитель 50мм

Ж/б плита 100мм (бетон B15 F50 W4)

Полиэтиленовая пленка 200мкм в 2 слоя
с заведением на стены

Демпферная лента

Б

400

-0,050 +0,000

Подготовка
из тощего бетона В7,5 (50мм)

Утрамбованный песок (200мм)

Уплотненный грунт основания

2 слоя рубероида

Утеплитель Пеноплекс 50мм

Чистовая армированная стяжка 60мм
Финишное покрытие - 30-50мм

Ж/б плита 100мм (бетон B15 F50 W4)

Полиэтиленовая пленка 200мкм в 2 слоя
с заведением на стены

Демпферная лента

Гравийная подушка 100мм

Утрамбованный песок (200мм)

Уплотненный грунт основания

Чистовая армированная стяжка 60мм
Финишное покрытие - 30-50мм

Г

Разрез А-А

Примечание:
1. В проекте принят типовой фундамент.
2. Конструкцию, размеры, глубину заложения фундамента уточнить
взависимости от гидрогиологических изысканий на участке.
3. Схему утсройства фундамента см. лист АС-
4. Терраса в составе проекта не разрабатывается.
5. Отметка чистовых полов на террасе на 50-100мм ниже отметки
чистого пола внутри дома.

Разрез Б-Б
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AС-20
Выполнил Анисимов

Н. Контр.

Утв.

Т. Контр

Директор

Разраб.

Дом из рубленого бревна

средним диаметром 300мм

55

План расположения
элементов стропил
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4 500 2 350 2 350 4 000 1 950 1 950 3 200 3 650 3 650
27 600

665 680 680 680 680 680 535 615 640 500 640 640

6
7
0

6
4
0

6
4
0

6
4
0

6
4
0

6
4
0

6
4
0

6
4
0

6
4
0

6
4
0

4
4
0
6
4
0

4
5
0
6
4
0

6
9
0

6
9
0

6
9
0

6
9
0

4
7
5

7
3
0

7
4
0

6
6
5

640 640 555 680 690 680 690 680 590 680 680 680 690 690 690 690 510

640 680 680 680 680 680 680 680 665

4
9
0

5
0
0

6
0
0

6
9
0

6
9
0

6
9
0

6
9
0

6
9
0

6
9
0

5
6
5

6
4
0

6
4
0

6
4
0

6
4
0

5
6
0

6
4
0

6
4
0

5
9
0

1

1

2

3

4

5 5

6

6

7

7 8 9

8 9 10 11 12 13 14

15

10 11 12 13 14

16

17

18

18

18

18

20

21

25

24

26

27

28
28

28

28

29

30

31

31

31

31

32

33

34

35

36

37

40

41

42

43

44

45

46

22

19

39

38

23

47 48 49 50 51 51 51 51 51

52 52 52

53 54 55 56 57 58 51 51 51 51 51 51 51

52 52 52 52 52

91

86

87

88

89

90

90

90

90

59 60 61 62 63 64 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 68 69 70 71 71 72 73 74 75 76 77

78

79

80

81

82

83

84 84

78

79

80

81

82

83

85 85 85 85 85 85

85 85

88

89

90

90

90

90

86

87

8 9 10

3 200 3 650 3 650

Д

Е

Ж

И

К

1 
6
0
0

5
0
0

1 
10

0
2
 5

0
0

2
 6

5
0

17
 5

5
0

660 660 680 680 650 655 680 680 680 680 665

92

План расположения элементов стропил

Примечание:
1. Пиломатериал на стропила использовать из хвойных пород не ниже второго сорта.
2. Деревянные конструкции обработать антисептиком и антипиреном.
3. Длину и расположение стропил уточнить по месту.
4. Стропила-брус сечением 100х200(h) и доска сечением 50х200(h).
5. Для составных стропил использовать доску 200х50. Доску крепить между собой на гвозди
длиной 100мм, в шахматном порядке с шагом 500мм. Места стыков проложить джутом.
6. Спецификацию элементов стропли см. лист АС-23,24
7. Узлы крепления стропил см. лист АС-25.
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Стадия Лист Листов

AС-21
Выполнил Анисимов

Н. Контр.

Утв.

Т. Контр

Директор

Разраб.

Дом из рубленого бревна

средним диаметром 300мм

55

Стропила 3Д
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Стадия Лист Листов

AС-25
Выполнил Анисимов

Н. Контр.

Утв.

Т. Контр

Директор

Разраб.

Дом из рубленого бревна

средним диаметром 300мм

55

Узлы стропильной
системы
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Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №док. Дата
25Сечение по стропильной системе,

спецификация элементов кровли

АС-25

www.горьян-дом.рф
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1 2 3 4 5 6 7

Б

Болт М16  4.6  ГОСТ 15589-70
Гайка М16  ГОСТ 15526-70

Пластина  5х80  L=300
по ГОСТ 19903-90  2шт.

N

Выпилить нишу, с заглублением 60мм
для посадки стропил Соединение компенсационное

металлическое
Сталь 08ПС по ГОСТ 14918-80

Шуруп 1-5х75 ГОСТ 1144-80
3 шт.

Соединение компенсационное
металлическое

Сталь 08ПС по ГОСТ 14918-80

Шуруп 1-5х75 ГОСТ 1144-80
3 шт.

Вид Б-Б

Болт М16  4.6  ГОСТ 15589-70
Гайка М16  ГОСТ 15526-70

Пластина  5х80  L=350
по ГОСТ 19903-90  2шт.

Нога стропильная
Брус 200(h)х50 ГОСТ 8486-86

А

Уголок
105х105х90х2

Соединение компенсационное
металлическое

Сталь 08ПС по ГОСТ 14918-80

Шуруп 1-5х75 ГОСТ 1144-80
3 шт.

Шуруп 1-5х75 ГОСТ 1144-80
3 шт.

Соединение компенсационное
металлическое
Сталь 08ПС по ГОСТ 14918-80 Шуруп 1-5х75 ГОСТ 1144-80

3 шт.

Соединение компенсационное
металлическое

Сталь 08ПС по ГОСТ 14918-80

Уголок
105х105х90х2

Запилить в стену
стропильную ногу

Шуруп 1-5х75 ГОСТ 1144-80
3 шт.

Соединение компенсационное
металлическое

Сталь 08ПС по ГОСТ 14918-80

N

Запилить в стену
стропильную ногу

Гвоздевое соединение
К4х100

Гвоздевое соединение
К4х100

Спецификация основных элементов кровли (S=351,26 м2)

Поз. НаименованиеОбозначение Кол-во масса примечание

Утеплитель - 200мм (плотность ρ=35кг/м3, теплопроводность λ=0,04Вт/мС°), м3

базальтовые плиты "Роквул лайт баттс" или аналог 5х50мм

Стропильная нога 50х200(h) L=6000,  м3

Брусок и контрбрусок - доска 50х50(h), м3

OSB-3 2500х1250х12, листов

ГОСТ 24454-80

Обрешётка (верхняя) шаг 300мм 150х25(h), м3

Подшивочная доска внутри помещений, м2

Подшив карнизов (внешний периметр), м2

Коньковый узел (комплект см.чертёж), шт.

Лобовые доски (2-3шт.), погонные метры поверхности обшивки, м

Мембрана гидроизоляционная паропропускающая, м2

(паропроницаемость  1375 г/м2 24ч)

Пароизоляция

Скользящий узел (комплект см.чертёж), шт.

Уголки для крепежа стропил, 105х105х90х2мм шт.

+учесть запас
на нахлёсты

194

118,5

14,8

116

4,39

с учётом доп. слоя
200+50мм

1,9

111

для точности купить
70-80% от указанной S,
а по выработке измерять
оставшуюся S подшива

111

223,9

29

172

56 крепёж стропил
к стене сруба

125шт.7,5

Обрешётка (нижняя) шаг 300мм 100х25(h), м3 3,52

А-А Сечение по стропильной системе

*Применить коэффициент запаса на материалы kзапаса=1,1
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25Сечение по стропильной системе,

спецификация элементов кровли

АС-25
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Б

Болт М16  4.6  ГОСТ 15589-70
Гайка М16  ГОСТ 15526-70

Пластина  5х80  L=300
по ГОСТ 19903-90  2шт.

N

Выпилить нишу, с заглублением 60мм
для посадки стропил Соединение компенсационное

металлическое
Сталь 08ПС по ГОСТ 14918-80

Шуруп 1-5х75 ГОСТ 1144-80
3 шт.

Соединение компенсационное
металлическое

Сталь 08ПС по ГОСТ 14918-80

Шуруп 1-5х75 ГОСТ 1144-80
3 шт.

Вид Б-Б

Болт М16  4.6  ГОСТ 15589-70
Гайка М16  ГОСТ 15526-70

Пластина  5х80  L=350
по ГОСТ 19903-90  2шт.

Нога стропильная
Брус 200(h)х50 ГОСТ 8486-86

А

Уголок
105х105х90х2

Соединение компенсационное
металлическое

Сталь 08ПС по ГОСТ 14918-80

Шуруп 1-5х75 ГОСТ 1144-80
3 шт.

Шуруп 1-5х75 ГОСТ 1144-80
3 шт.

Соединение компенсационное
металлическое
Сталь 08ПС по ГОСТ 14918-80 Шуруп 1-5х75 ГОСТ 1144-80

3 шт.

Соединение компенсационное
металлическое

Сталь 08ПС по ГОСТ 14918-80

Уголок
105х105х90х2

Запилить в стену
стропильную ногу

Шуруп 1-5х75 ГОСТ 1144-80
3 шт.

Соединение компенсационное
металлическое

Сталь 08ПС по ГОСТ 14918-80

N

Запилить в стену
стропильную ногу

Гвоздевое соединение
К4х100

Гвоздевое соединение
К4х100

Спецификация основных элементов кровли (S=351,26 м2)

Поз. НаименованиеОбозначение Кол-во масса примечание

Утеплитель - 200мм (плотность ρ=35кг/м3, теплопроводность λ=0,04Вт/мС°), м3

базальтовые плиты "Роквул лайт баттс" или аналог 5х50мм

Стропильная нога 50х200(h) L=6000,  м3

Брусок и контрбрусок - доска 50х50(h), м3

OSB-3 2500х1250х12, листов

ГОСТ 24454-80

Обрешётка (верхняя) шаг 300мм 150х25(h), м3

Подшивочная доска внутри помещений, м2

Подшив карнизов (внешний периметр), м2

Коньковый узел (комплект см.чертёж), шт.

Лобовые доски (2-3шт.), погонные метры поверхности обшивки, м

Мембрана гидроизоляционная паропропускающая, м2

(паропроницаемость  1375 г/м2 24ч)

Пароизоляция

Скользящий узел (комплект см.чертёж), шт.

Уголки для крепежа стропил, 105х105х90х2мм шт.

+учесть запас
на нахлёсты

194

118,5

14,8

116

4,39

с учётом доп. слоя
200+50мм

1,9

111

для точности купить
70-80% от указанной S,
а по выработке измерять
оставшуюся S подшива

111

223,9

29

172

56 крепёж стропил
к стене сруба

125шт.7,5

Обрешётка (нижняя) шаг 300мм 100х25(h), м3 3,52

А-А Сечение по стропильной системе

*Применить коэффициент запаса на материалы kзапаса=1,1

80
0

Болт М16х130.46 ГОСТ 15589-70
Гайка М16 ГОСТ 15526-70

Пластина 4х60
L=350 по ГОСТ 19903-74*

2 шт.

Пластина 4х60
L=350 по ГОСТ 19903-74*

2  шт.

Болт М16х130.46 ГОСТ 15589-70
Гайка М16 ГОСТ 15526-70

Нога стропильная
Брус 200х100 ГОСТ 8486-86

Болт М16х130.46 ГОСТ 15589-70
Гайка М16 ГОСТ 15526-70

Пластина 4х60
L=350 по ГОСТ 19903-74*

2 шт.

гвоздь К3х80
шаг 50

Пластина 4х60
L=350 по ГОСТ 19903-74*

2  шт.

Болт М16х130.46 ГОСТ 15589-70
Гайка М16 ГОСТ 15526-70

Схема крепления стропилил на

скользящие опоры
Схема наращивания рядовых стропил

Схема наращивания

 лицевых стропил

Схема крепления стропил в коньке
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Изм. К. уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

AС-26
Выполнил Анисимов

Н. Контр.

Утв.

Т. Контр

Директор

Разраб.

Дом из рубленого бревна

средним диаметром 300мм

55
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План кровли (М 1:100)
Общая площадь кровли - 489м2

Площадь утепленной кровли - 320м2

Примечание:
1. Все размеры фактические, указаны с учетом уклона кровли
2. Монтаж кровли производить в соответствии с инструкцией производителя.
3. Состав кровли см. лист АС-27.

- Утепленная кровля

- Неутепленная кровля
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Изм. К. уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

AС-35
Выполнил Анисимов

Н. Контр.

Утв.

Т. Контр

Директор

Разраб.

Дом из рубленого бревна

средним диаметром 300мм

55

Порядовка по оси Г

Г.0.1 - 4300
Г.1.1 - 4300
Г.2.1 - 4300 Г.2.2 - 3900 Г.2.3 - 4200
Г.3.1 - 4300 Г.3.2 - 3900 Г.3.3 - 4200 Г.3.4 - 1410

Г.4.1 - 5520 Г.4.2 - 5410 Г.4.3 - 1410Г.4.4 - 770
Г.5.1 - 5520 Г.5.2 - 5410 Г.5.3 - 1410Г.5.4 - 770 Г.5.5 - 800
Г.6.1 - 5520 Г.6.2 - 5410 Г.6.3 - 1410Г.6.4 - 770 Г.6.5 - 800
Г.7.1 - 5520
Г.8.1 - 5520

Г.9.1 - 4300
Г.10.1 - 4300
Г.11.1 - 4300
Г.12.1 - 4300

Г.13.1 - 4120 Г.13.2 - 6320
Г.14.1 - 4110

Г.15.1 - 3490

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Порядовка по оси Г

Г.1.2 - 3900

Г.8.2 - 4410 Г.8.3 - 4050 Г.8.4 - 770
Г.9.2 - 3900 Г.9.3 - 3200 Г.9.4 - 3650
Г.10.2 - 3900

Г.2.4 - 1410

Г.7.2 - 5410 Г.7.3 - 1410Г.7.4 - 770

Г.0.2 - 3900 Г.0.3 - 4200 Г.0.4 - 5060
Г.1.3 - 4200 Г.1.4 - 5060

Г.2.5 - 770 Г.2.6 - 800
Г.3.5 - 770 Г.3.6 - 800

Г.7.5 - 800

Г.9.5 - 4050

Г.14.2 - 5880

Г.16.1 - 2880

Г.10.3 - 3200 Г.10.4 - 3650 Г.10.5 - 4300

Г.15.2 - 4460
Г.16.2 - 3020

Г.17.1 - 2270 Г.17.2 - 1600
Г.18.1 - 1660
Г.19.1 - 1040

Г.4.5 - 800

Г.11.2 - 3900 Г.11.3 - 3200 Г.11.4 - 3650 Г.11.5 - 4650
Г.12.2 - 3900 Г.12.3 - 3200 Г.12.4 - 3650 Г.12.5 - 4650

Г.8.5 - 800
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Примечание:
1. Высотные отметки могут изменяться в пределах 10% взависимости от усадки сруба и его высоты.
2. Места стыков бревен в торцах соединять металлическими скобами.
3. Размеры оконных и дверных проемов показаны с учетом фальшкоробок и технологических зазоров.
Размеры оконных и дверных блоков уточнить после сборки сруба, стопроцентной его усадки,
установки фальшкоробок и обмера проемов.
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Изм. К. уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

AС-45
Выполнил Анисимов

Н. Контр.

Утв.

Т. Контр

Директор

Разраб.

Дом из рубленого бревна

средним диаметром 300мм

55

Порядовка по оси 2

2.1.1 - 3250
2.2.1 - 3250 2.2.2 - 2830 2.2.3 - 660
2.3.1 - 3250 2.3.2 - 2830 2.3.3 - 660
2.4.1 - 3250 2.4.2 - 2830 2.4.3 - 660

2.5.1 - 1010 2.5.2 - 3430 2.5.3 - 660 2.5.4 - 3430 2.5.5 - 2010
2.6.1 - 1010 2.6.2 - 3430 2.6.3 - 660 2.6.4 - 3430 2.6.5 - 2010
2.7.1 - 1010
2.8.1 - 1010
2.9.1 - 1010

2.10.1 - 3250
2.11.1 - 3500

2.12.1 - 6350
2.13.1 - 3850

2.14.1 - 2320
2.15.1 - 3440

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Порядовка по оси 2

2.10.2 - 4100
2.9.2 - 3100

2.11.2 - 5700
2.10.3 - 4100 2.10.4 - 4250

2.8.2 - 3430 2.8.3 - 660 2.8.4 - 3430

2.1.2 - 2830 2.1.3 - 660 2.1.4 - 2830
2.2.4 - 2830
2.3.4 - 2830

2.2.5 - 4250
2.3.5 - 4250

2.1.5 - 4250

2.7.2 - 3430 2.7.3 - 660

2.12.2 - 5700

2.7.4 - 3430 2.7.5 - 2010

2.11.3 - 2500 2.11.4 - 4500

2.13.2 - 4100

2.8.5 - 2010

2.16.1 - 5440
2.17.1 - 4010
2.18.1 - 2590

2.12.3 - 4850

2.9.3 - 3200 2.9.4 - 3100

2.4.4 - 2830

2.9.5 - 2010

2.4.5 - 4250

2.13.3 - 4100
2.14.2 - 5530
2.15.2 - 3430

2.13.4 - 4850
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Примечание:
1. Высотные отметки могут изменяться в пределах 10% взависимости от усадки сруба и его высоты.
2. Места стыков бревен в торцах соединять металлическими скобами.
3. Размеры оконных и дверных проемов показаны с учетом фальшкоробок и технологических зазоров.
Размеры оконных и дверных блоков уточнить после сборки сруба, стопроцентной его усадки,
установки фальшкоробок и обмера проемов.
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Изм. К. уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

AС-55
Выполнил Анисимов

Н. Контр.

Утв.

Т. Контр

Директор

Разраб.

Дом из рубленого бревна

средним диаметром 300мм

55

Сруб 3Д


